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Indopaque begründet den Ruf von Bolloré Thin Papers in Bezug auf hochwertigste, holzfreie opake Dünndruckpapiere.                             

Es ist ab 22 g/m
2
 erhältlich und weist eine hervorragende Druckqualität und geringe Farbpenetration auf, was bedeutet, dass 

Verleger von mehrseitigen umfangreichen Druckerzeugnissen, wie zum Beispiel Bibeln, ein gedrucktes Werk erhalten können, 

dass besonders gut aussieht und sehr gut lesbar ist und zudem durch die Verwendung von niedrigen Flächengewichten 

vorteilhaft für die Umwelt ist und Kosten spart. 

FSC- oder PEFC- zertifiziert auf Anfrage 

Technische Daten 

technische 
Eigenschaften 

Einheit Norm  

Code   BIB22WIR BIB25WIR BIB28WI BIB36CH BIB45IV 

Flächengewicht g/m² ISO 536 22 g/m2 25 g/m2 28 g/m2 36 g/m2 45 g/m2 

Flächengewicht US lbs 25*45/500 14,9 16,9 18,9 24,3 30,4 

Dicke µm ISO 534 25 29 32 41 50 

Volumen cm
3
/g - 1,14 1,16 1,14 1,14 1,11 

PPI (indikativ) pages/inch T 411 1980 1750 1640 1250 1026 

Weiße ISO  ISO 2 470 87 90 91 - - 

Färbung - - weiß weiß weiß creme elfenbein 

Opazität % ISO 2 471 78 77 79 88 89 

absolute Feuchte % 
NF Q03-

003 
6 

Alterungsbeständigkeit - ISO 9 706 JA 

optische Aufheller - - KEINE 

 

 

Mindestmenge: abhänging von der Produktionsplanung und den bereits vorliegenden Aufträgen. Bitte wenden Sie sich hierfür an 

den für Sie zuständigen Vertriebsmitarbeiter.  

 

Messung der Mutterrollen entsprechend der Normvorschriften 

Datum der Validierung: 4/05/15 

Verantwortlich für die Richtigkeit: Hervé Brunet-Jailly, Anwendungstechnik Papeteries du Léman 

Papiertoleranzen 
Flächengewicht: + / - 1 g/m² Weiße ISO mini: Nominalwert 1 Punkt 

Dicke: + / - 2 µm Opazität ISO mini: Nominalwert 1 Punkt 

PPI: indikativ Absolute Feuchte: +/- 0,5 % 

Ausrüstungstoleranzen 
Klebestellen: max. 2 Klebestellen pro Rolle, mindestens 60% der Rollen ohne Klebestelle 

Rollenbreite: Kundenbreite - 0, + 2 mm 

Standard Aussendurchmesser = 100, 114 oder 120 cm: - 3, + 2 cm 


